L'approccio generale del calcolo & quello dell’Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture
di acciaio”, Parte 1-3 “Regole supplementari per elementi sottili formati a freddo”.

The Eurocode 3 “Design of steel structures”, Part 1-3 “Supplementary rules for cold-formed
thin gauge members and sheeting” provides the general approach for calculation.

ELEMENTI GRECATI IN ACCIAIO PER SOLAI, PARETI E COPERTURE c E
Corrugated steel sheets for floors, walls and roofs

Trapezbleche aus Stahl fiir Decken, Winde und Abdeckungen

Eléments nervurés en acier pour planchers, murs et couvertures

Elementos grecados en acero para suelos, paredes y cubiertas

EGB 1200 A A 1 campata 1span
Spessore q q -
64 : )
e mm Thicknoss Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
mm
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 425 450 475 500 525 550 575 6,00
; mm
£ Carico massimo positivo uniformemente distribuito in kN/m? - Max positive load capacity kN/m?
n 520 | 3,77 | 280 214 166 131 105 084 069 056 046 038 032 026 022 0,18
0,6 12,39 9,08 | 6,93
5,45 440 3,62 | 3,03 | 2,57 2,20 191 166 146 130 1,15 1,03 0,93 0,84 0,76 | 0,69
§ 6,21 | 450 | 3,35 255 198 156 125 1,01 082 067 056 046 038 032 026 | 0,22
b : 0,7 14,87 | 10,89 | 8,32
40 mm 190 mm 6,55 5,28 435 3,64 3,08 264 229 200 1,76 1,56 139 124 112 1,01 | 0,91 | 0,83
737 534 | 398 303 236 186 149 1,20 | 098 | 080 | 0,66 | 055 046 | 0,38 | 0,32 | 0,26
0,8 17,35 112,71 | 9,70
570 mm 7,64 | 6,17 | 5,08 | 4,25 | 3,60 | 3,09 267 234 205 182 1,62 1,45 1,31 1,18 | 1,07 | 0,97
920 6,66 | 4,96 | 3,78 294 232 186 150 | 122 1,00 083 | 069 057 | 047 | 0,39 | 0,33
1,0 21,06 | 15,43 | 11,78
9,28 7,48 6,16 515 4,37 3,74 | 3,24 2,83 249 221 196|176 1,58 1,43 | 1,29 1,17
11,02 798 | 594 | 453 352 278 222 180 146 120 099 082 0,68 | 057 | 047 | 0,39
1,2 26,02 | 19,07 | 14,56
11,46 9,25 7,61 | 6,37 | 540 4,63 4,01 350 | 3,08 | 2,73 | 2,43 2,18 | 1,96 1,77 1,60 1,46

EGB 1200 A A A 2 campate 2spans
Spessore . . .. .
Lo Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 425 450 475 500 525 550 575 6,00
mm
Carico massimo positivo uniformemente distribuito in kN/m? - Max positive load capacity kN/m?
0,6 593 | 437 | 335 264 213 175 145 123 1,05 09 |6 0,78 068 060 053 047 042 | 037 | 0,33 | 0,30
0,7 759 558 | 427 | 336 | 2,71 | 223 186 157 | 134 | 115 | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,39
0,8 961 | 708 | 541 | 426 | 3,44 283 | 236 199 170 147 1,28 1,12 099 087 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50
1,0 14,09 10,37 | 793 | 6,25 | 5,05 | 415 3,47 293 251|217 | 1,89 | 1,66 | 1,46 | 1,30 | 1,16 | 1,04 | 093 | 0,84 | 0,76
1,2 17,34 112,76 | 9,76 | 7,70 | 6,21 | 511 | 4,27 | 3,61 | 3,09 | 2,67 | 233 | 204 | 1,80 | 1,60 | 1,43 | 1,28 | 1,15 | 1,03 | 0,94
EGB 1200 EGB 1200 A A A A N campate N spans
Caratteristiche del profilo Section properties Sgieci:eos:e Distanza fra gli appoggi in m - Supports spacing (m)
Spessore Thickness Peso Weight
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4725 450 475 500 525 550 575 6,00
mm kg/m? kg/m mm . . o . R
06 826 471 Carico massimo positivo uniformemente distribuito in kN/m? - Max positive load capacity kN/m?
0'7 9’64 5'50 0,6 684 506 3,88 | 3,07 | 248 | 204 170 144 123 106 092 081 071 0,63 056 | 050 | 045 | 0,40 | 0,36
0,8 11,02 6,28 0,7 8,77 | 647 | 496 | 391 | 3,16 | 2,60 | 217 184 157 136 1,18 1,03 091 081 0,72 | 064 | 058 | 0,52 | 0,47
1,0 13,77 7,85 0.66 | 0,56
' . ' 0,8 11,12 8,20 | 6,29 | 496 | 401 | 3,30 | 2,76 | 2,33 | 200 | 1,73 | 1,50 | 1,32 1,16 1,03 092 0,82 0,74
1,2 16,53 9,42 0,67 | 0,60
1,22 | 1,04 0,89 | 0,76
1,0 16,30 12,02 922 | 7,27 | 588 | 484 4,05 | 343 | 294 | 254 | 222 | 1,95 1,72 | 153 1,37
1,23 | 1,11 | 1,00 | 0,90
1,2 20,08 14,81 11,34| 895 | 7,23 | 596 | 4,98 | 4,22 3,62 | 313 273 | 240 | 2,12 | 1,89 | 1,69 147 1125 | 107 | 092
CARATTERISTICHE Acciaio S250GD Steel grade S250GD Stahl $250GD Acier $250GD Acero S250GD ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ! 1,51 1,36 | 1,23 1,12
Characteristics (EN 10346) (EN 10346) (EN 10346) (EN 10346) (EN 10346)
Eigenschaften
Caractéristiques - tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente

Caracteristicas

caratteristica a trazione

f =250 N/mm?
yp

- tensione resistente

di progetto a trazione

f, =227 N/mm?
p

f =250 N/mm?
¥

- esigned tensile strength
fy,= 227 N/mm?

beim Ziehen
f,p= 250 N/mm?

- geplante Zugfestigkeit
beim Ziehen
f,,= 227 N/mm?

caractéristique
fyp= 250 N/mm?

- tension résistante
de projet a traction
fdp= 227 N/mm?

caracteristica a traccion
fyp= 250 N/mm?

- tension resistente
de proyecto a traccién
fdp= 227 N/mm?
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| valori delle portate in grassetto con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia > 1/200 L

The values shown in bold type with uniformly distributed loads refer to one deflection > 1/200 L
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